LANmark-OF-Anschlussstecker flir anaerobe Anwendungen

- einzeln verpackt

o Steckverbinder fiir die Anschlussmontage vor Ort
e Installation mit dem Aginode-Toolkit fiir anaerobe Anwendungen

e Geeignet flr die Installation an 900-um-Lichtwellenleitern sowie an Kabeln

Aginode bietet ein umfangreiches Sortiment an
Glasfasersteckverbindern fir die Verkabelung vor Ort an. Alle
diese Steckverbinder entsprechen den neuesten Fassungen
der Norm ISO 11801.

Verfligbare Steckertypen:

e SC
o LC

Fiir eine optimale Installation empfiehlt Aginode die
Verwendung seines Anaerobic Toolkits (Art.-Nr.: 102.220).
Dieses Toolkit enthalt einen umfassenden Satz an Werkzeugen
und Verbrauchsmaterialien zur Erleichterung der Arbeiten vor
Ort und wird mit einer illustrierten Montageanleitung geliefert.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding

on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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EIGENSCHAFTEN
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