
FTTD-Steckdosen mit Frontblende
AGINODE FO-FRONTPLATTE MIT 1 LC-DUPLEX-ADAPTER, MULTIMODE AQUA

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Aginode Ref:  N420L.035MA
Geeignet für den Anschluss von Multimode-Fasern
Der Adapter mit Verschlussklappen
Inklusive Etikettenhalter
Geeignet für 86 × 86 mm Einbau
Bis zu 1 Faser pro Frontplatte
Inklusive 1 Duplex-LC-Adapter
Brandneues Design mit geprägtem Logo

Die Aginode-Glasfaser-Frontplatte ist für „Fibre To The Desk“-
Anwendungen konzipiert.
Sie eignet sich für 86x86-mm-Einbaurahmen sowie für Single- und
Multimode-Duplex-LC- und Simplex-SC-Adapter sowie für Steckverbinder
mit Schutzklappen, die vor Staub schützen und Lasersicherheit bieten.
Dank des transparenten Etikettenhalters können Etiketten oder Bilder
eingesteckt werden, was die Verwaltung und Wartung erleichtert. Bis zu 4
Fasern pro Set.
Technische Daten
1. Material: ABS
2. Abmessungen: 80 × 100 × 23 mm
3. Material des Etikettenhalters: PC; Abmessungen: 13,5 × 39,5 mm
4. UL-Zulassung: UL94-V0
5. Alle Komponenten entsprechen der RoHS-Richtlinie
6. Einfügungsdämpfung: ≤ 0,2 dB
7. Adapter entspricht IEC 61754
8. Geprägtes Logo-Design

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Aginode FO-Frontplatte mit 1 LC-Duplex-Adapter,
Multimode Aqua
Eigenschaften

RoHS compliant Yes
Anwendungsmerkmale
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