
Quincaillerie de structure

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Pour tous les raccords de 45 x 45 mm
Compatible avec les boîtiers en saillie, les plaques de recouvrement et les conduits
Les prises sont équipées d’étiquettes et d’obturateurs
Compatibles avec tous les adaptateurs à encliqueter.
Mécanisme d'encliquetage facile.

Application
Cette gamme de prises convient à tous les environnements :
conduits, plaques de recouvrement et boîtiers en saillie (y
compris les raccords à 45°). Elle comprend des adaptateurs à
encliqueter pour une installation rapide et facile.
Pour plus d'informations sur les adaptateurs à encliqueter,
consultez les fiches techniques correspondantes.
Garanties

Tous les matériaux plastiques sont conformes à la norme UL
94V0

Installation
Ces prises modulaires s’adaptent à une gamme complète de
plaques de recouvrement et de boîtiers de montage en saillie
internationaux au format 45 x 45.
Pour faciliter la gestion et l’identification, les prises sont
équipées d’un système d’étiquetage intégré utilisant des
fenêtres transparentes.
Les connecteurs à encliqueter s’insèrent dans la prise
modulaire grâce à un simple mécanisme d’encliquetage.
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Quincaillerie de structure
CARACTÉRISTIQUES
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Product list
Aginode ref. Country ref. Name Cabling management
N420.035 - Prise de raccordement modulaire OF 45 x 45 pour 2 adaptateurs à encliqueter

 = Make to order,   = In Stock
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