
Panneaux de raccordement coulissants LANmark-OF pour la
région APAC
PANNEAU DE RACCORDEMENT COULISSANT LANMARK-OF À 24 PORTS, MODULE ENCLIQUETABLE, GESTIONNAIRE DE
CÂBLES INTÉGRÉ, 1U, NOIR

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Aginode Ref:  N441.304
Le nouveau panneau de raccordement LANmark-OF SNAP-IN d'Aginode peut être installé
dans des armoires standard de 19 pouces ou des châssis de raccordement. Ce panneau
est compatible avec divers connecteurs SNAP-IN et sa conception haute densité permet
de raccorder des câbles à fibre optique comptant jusqu'à 48 fibres dans un espace 1U. Ce
panneau de brassage prend également en charge les connecteurs pour câbles en cuivre et
peut être utilisé comme panneau de brassage multimédia. Le système de gestion des
câbles intégré à l'avant, doté d'étiquettes, permet une organisation ordonnée des
cordons de brassage, ce qui apporte des améliorations significatives et se traduit par une
meilleure expérience client lors du déploiement des réseaux.
Caractéristiques
24 ports au format SNAP-IN, pouvant accueillir 24 adaptateurs
SNAP-IN et prendre en charge jusqu’à 48 fibres dans un espace
1U. Prise en charge de l’utilisation mixte fibre optique / cuivre
3 positions possibles pour la face avant : affleurante, à plat ou
en retrait. La plaque de base est verrouillée pour empêcher le
plateau de tomber. Entièrement stable, aucun risque de
déplacement lors du raccordement
Gestionnaire de câbles intégré à l’avant avec étiquette pour
une gestion ordonnée des cordons de raccordement
Offre de nombreuses possibilités de fixation pour les presse-
étoupes et les colliers de serrage. Plusieurs trous de fixation à
l'arrière pour accueillir les câbles OF entrants. Diamètre des
presse-étoupes : 25 mm
Manipulation améliorée du plateau d’épissure. Équipé d’un jeu
complet de plateaux d’épissure, prenant en charge jusqu’à 48
épissures de fibres, le plateau d’épissure peut être installé
dans deux positions, à gauche ou à droite, en fonction de
l’espace disponible.
Aspect et toucher professionnels et soignés
2 versions disponibles : noir (N441.304) ou blanc (N441.303)
Compatibilité
All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Convient aux câbles à gaine serrée (raccordement direct) ou
aux câbles à tubes libres à l'aide d'une cassette d'épissure ;
S'adapte parfaitement aux assemblages pré-raccordés grâce à
des plaques flexibles ; Compatible avec les adaptateurs
encliquetables LANmark-OF DLC, SC, DSC ou les modules en
cuivre ; Prend en charge jusqu'à 48 fibres lorsque des
adaptateurs LC duplex sont utilisés.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Panneau de raccordement coulissant LANmark-OF à 24
ports, module encliquetable, gestionnaire de câbles intégré,
1U, noir
Caractéristiques

Largeur 19 inches
Profondeur 300 mm
Unité de hauteur 1 U

Caractéristiques dimensionnelles
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