
LANmark-OF スライディング・パッチパネル（APAC）

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Aginodeの新しいLANmark-OF SNAP-
INシリーズパッチパネルは、標準的な19インチキャビネットやパッチフレームに設置可能です。このパッチパネルはさまざまなSNAP-
INコネクタに対応しており、高密度設計により、1Uのスペースで最大48芯の光ファイバーケーブルの終端接続をサポートします。
また、このパッチパネルは銅線ケーブル用コネクタにも対応しており、マルチメディアパッチパネルとしても使用可能です。前面にラベル付きのケーブルマネージャーが一体型で備わっており、パッチコードを整理整頓して管理できるため、ネットワーク導入時の顧客体験を大幅に向上させます。
機能
多彩な用途

光ファイバーと銅線の混在利用に対応
SNAP-INアダプターに対応し、モジュール式管理を実現
24ポート、最大48ファイバー

強化されたスライド機構
前面の位置は、面一、フラット、または凹型の3通り
トレイの脱落を防ぐため、ベースプレートの動きを制限
完全に安定しており、パッチ接続時にずれる心配がありません

拡張されたケーブル管理機能
パッチコードを整理整頓するためのラベル付きフロント一体型ケーブルマネージャー
ケーブルグランドやタイラップ用の十分な固定位置を確保
底部に十分なケーブル導入スペースを確保
大型グランドサイズ：25mm

スプライストレイの取り扱いを改善
スプライストレイ一式を装備し、最大48ファイバーのスプライシングに対応
設置スペースに応じて、左右どちらにも設置可能

プロフェッショナルで洗練された外観と質感
2つのバージョンをご用意：ブラック（N441.304）またはホワイト（N441.303）

互換性
タイトバッファケーブル（ダイレクト終端）またはスプライスカセットを使用したルースチューブケーブルに対応。曲げ可能なプレートにより、プレターミネートアセンブリを完璧に収容。LANmark-
OF スナップインアダプタ（DLC、SC、DSC）または銅線モジュールに対応。
デュプレックスLCアダプターを使用する場合、最大48ファイバーに対応します。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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LANmark-OF スライディング・パッチパネル（APAC）
CHARACTERISTICS

Width 19 inches
Depth 300 mm
Heightunit 1 U

Dimensional characteristics

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Product list
Aginode
ref.

Country
ref.

名前

N441.303 - LANmark-OF 24ポート
スライディングパッチパネル、スナップインモジュール、ケーブルマネージャー内蔵、1U、ホワイト

N441.304 - LANmark-OF 24ポート
スライディングパッチパネル、スナップインモジュール、ケーブルマネージャー内蔵、1U、ブラック

 = Make to order,   = In Stock
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