
essential-OF 固定式パッチパネル

STANDARDS
ISO/IEC 11801

スナップイン式アダプターを備えた1U固定式パッチパネルにより、迅速かつ柔軟な設置が可能
最大12個のDSCアダプターまたは24個のDLCアダプターに対応
最大48コア対応のスプライストレイ一式を装備
背面ラッチにより、上部カバープレートの取り外しが容易
スナップインアダプタ上部に白いシルクスクリーンラベル付き
19インチキャビネットおよびラックへの設置に適しています

Aginode社の新しい「essential-OF
固定式パッチパネル」は、シンプルで操作が容易なため、顧客体験の向上につながります。Aginode社の「essential-
OF
固定式パッチパネル」の代表的な設置環境は、オフィス、キャンパス、小規模データセンターのバックボーンですが、
必要な密度を確保しつつ、シンプルさと柔軟性も兼ね備えています。
Aginodeのパッチパネル設計では、最大24個のDLCまたは12個のDSCスナップインアダプタを搭載可能です。これらのスナップインアダプタには、マルチモード、シングルモード、およびシングルモードAPCのタイプがあります。
さまざまな種類のスナップインアダプタを同一のパッチパネル内で混在させ、必要に応じて設置することが可能です。アダプタは別途ご注文ください。
トレイ背面では、結束バンドを使用して複数のケーブルを固定することができ、背面には直径20mmのスロットが4つ設けられています。パネルには、最大48コアに対応するフルセットのスプライストレイが装備されています。
19インチキャビネットやラックへの設置に適した固定式パッチパネルで、表面は全面黒色のつや消しインクジェット塗装が施されています。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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essential-OF 固定式パッチパネル
CHARACTERISTICS

Width 19 inches
Depth 235 mm
Heightunit 1 U

Dimensional characteristics

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Product list
Aginode ref. Country ref. 名前
N441.104 - essential-OF 固定式パッチパネル

 = Make to order,   = In Stock
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