
구조용 하드웨어

STANDARDS
ISO/IEC 11801

모든 45x45mm 피팅용
표면 장착형 박스, 커버 플레이트 및 덕트에 호환
콘센트에는 라벨 부착 및 셔터 기능이 포함되어 있습니다
모든 스냅인 어댑터에 적합합니다.
간편한 클릭인 방식.

적용 분야
이 콘센트 제품군은 덕트, 커버 플레이트 및 표면 장착 박스(45 피팅 포함)
등 모든 환경에 적합합니다. 이 제품군은 빠르고 간편한 설치를 위한
스냅인 어댑터를 갖추고 있습니다.
스냅인 어댑터에 대한 구체적인 정보는 해당 데이터시트를 참조하십시오.
보증

모든 플라스틱 소재는 UL 94V0 등급을 충족합니다.
설치
이 모듈형 콘센트는 다양한 국제 표준 45x45 커버 플레이트 및 표면 장착
박스에 장착할 수 있습니다.
손쉬운 관리 및 식별을 위해 콘센트에는 투명 창을 이용한 통합 콘센트
라벨링 시스템이 포함되어 있습니다.
스냅인 커넥터는 간단한 클릭 방식의 메커니즘을 통해 모듈형 콘센트에
삽입됩니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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구조용 하드웨어
CHARACTERISTICS
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Product list
Aginode ref. Country ref. 이름 Cabling management
N420.035 - 스냅인 어댑터 2개용 모듈형 OF 스플라이싱 콘센트 45X45

 = Make to order,   = In Stock
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