
LANsense TGA 铜缆配线架

STANDARDS
ISO/IEC 11801

-LANsense TGA 铜缆配线架
-LANsense 智能铜缆配线架
-模块化24端口铜缆配线架
-适配 LANmark EVO 铜缆连接器
-自带 Keystone 适配器夹和 Aginode 独家屏蔽接地装置
-适应 Cat 6、Cat 6A、Cat 7A 模块
-端口带 LED 灯，指示工单操作和管理
-自带防尘盖
LANsense 铜缆配线架具有嵌入式检测装置，可检测跳线
端口的插入和移除，并通过 I/O 电缆向分析仪提供反馈。
铜缆配线架端口自带 LED 灯，可辅助工作操作，并简化跳线和跳
线识别功能。
LANsense 铜缆配线架上配备的自上而下关闭的防尘盖还可用于检测
跳线的插入和移除。
颜色为黑色，大小为 1U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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Product list
Aginode ref. Country ref. Name
NLS3.CU24B - LANsense TGA copper patch panel

 = Make to order,   = In Stock
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