
LANmark-OF 区域配线盒
LANMARK-OF 模块化区域配线盒

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Aginode Ref:  N521.630
空的区域配线盒
模块化六联装设计，支持Snap-In结构的SC和LC接口。
适用于直接终端连接或熔接。
盖板上印有编号

应用
专为区域布线、光纤到办公室及到工位而设计
最大可容纳12个双工LC适配器或6个双工SC适配器。
安装
LANmark-OF 分区配线盒底部设有四个固定点，可轻
松安装在天花板、架空地板或墙壁上。
背面有一个用于固定光缆或预端接接头的插槽。其直径为 20.5
毫米，与 PG13 线缆接头兼容。
小型 Aginode 接头盘（N890.095、N890.096 和
N890.097）可固定在托盘内部。
盖板上印有编号，用于识别端口。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding
on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.
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LANmark-OF 模块化区域配线盒
Characteristics

颜色 白 RAL 9002
结构特性

深度 200 mm
高度 40 mm
宽度 230 mm

尺寸特性

应用类型 室内
包装 箱

使用特性
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