
LANmark-OF 即插即用型 4U 配线架
LANMARK-OF 即插即用 4U 配线架 带集成线缆导向槽 滑动式 黑色

STANDARDS
ISO/IEC 11801

Aginode Ref:  N439.9MPP
可容纳多达12个即插即用模块或适配器板的光纤配线架
高密度连接：最多支持288个LC或72个MTP连接器
3个独立滑动托盘，确保操作和安装过程中的最大灵活性
可滑动和倾斜的配线架，便于安装、升级和维护
针对带电缆接头的 LANmark-OF Pre-Term 安装进行了优化
带标签的前面板，便于端口识别和跳线管理
回弹滑轨更加安全稳固
插槽设计便于固定电缆接头
机身纤薄轻巧

Aginode 的 4U 配线架专为数据中心安装而设计，其高密度、集成式跳线导轨
以及增强的安装优势，能够满足数据中心部署的关键要求。
特点
Aginode 4U 配线架的设计可容纳多达 12 个 MPT 模块或适配器板。根据模块
类型的不同，最高可支持 288 根光纤的高密度连接。
跳线导轨还配备了标识功能，便于识别连接。此外，模块上印有端口编
号，可提供额外的标识信息。 各种模块（例如 N441.5L24LC4FS 和
N441.4L12LC4FS）以及适配器板（N205.AMTP6MMUU 或
N205.AMTP6MMUD）均可轻松安装到配线架中。
新开发的托盘可滑动和倾斜，便于安装新模块和适配器板。
该配线架针对 Pre-Term 干线模块的安装进行了优化。Pre-Term 模块的电缆压
接头可实现快速且牢固的电缆固定。
技术规格

颜色：黑色
重量：3.5kg
尺寸：408 毫米（深）* 19 英寸（宽）* 4U（高）
UL认证：UL94V0
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